MALZEME GUVENLIK
BIiLGIi FORMU

1907/2006/AB sayili Yonerge Madde 31 uyarinca

1. Madde/Miistahzar ve Isletme Hakkinda Bilgiler

Uriinle ilgili bilgiler
1.1 Ticari adi TECHPOLYVOX 111TP

1.2 Uriin no: AU7575
1.3 Maddenin/miistahzarin kullanimi: Fayans, seramik yapistiricisi
1.4 Uretici/Tedarikgi:

VOX YAPI KIMYASALLARI SAN VE TIC LTD STI.
Haciyusuf Mescit Mah.Hilal Cad.no:100/1 Karatay Konya 42030
TEL: +90 332 342 08 69

www.voxyk.com

2. Bilesimi/icerik Maddeleri Hakkinda Bilgi

Kimyasal o6zellikleri

2.1 Tanim:

Asagida belirtilen maddelerden olusan karigim:
Emiilsiyon Polimer Dispersiyon esasli yapistirici
2.2 Tehlikeli icerik maddeleri:

CAS: 65997-16-2

EINECS: 266-045-5
CIMENTO Xi ; R 36/38-43 % 25-50

3. Olas1 Tehlikelerin Tanitimi

3.1 Tehlike isaretleri: Xi tahris edici

3.2 insanlara ve cevreye yonelik 6zel tehlike uyarilar:
R 36/38 Gozleri ve cildi tahris eder.
R 43 Cilde temas ettiginde duyarliliga neden olabilir.

3.3 Siniflandirma sistemi:
Siniflandirma giincel AB listelerine uygun olup, ayrica mevcut bilimsel
kaynaklardan elde edilen bilgiler ve sirket bilgileri ile desteklenmistir.

4. i1k Yardim Onlemleri

4.1 Solunmasi halinde:

Bol miktarda temiz hava saglanmali ve emin olmak amactyla doktora
basvurulmalidir.

Maruz kalan kisi, bilincini kaybetmesi halinde yana dogru yatirilmis halde
tutulmali ve taginmalidir.

4.2 Cilde temasi halinde:
Hemen su ve sabun ile yikanmali ve daha sonra iyice durulanmalidir.
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4.3 Goze temasi halinde:

Gozler birkag dakika boyunca goz kapaklari agik konumdayken ve akan su
altinda yikanmalidir. Sikayetlerin devam etmesi halinde doktora
basvurulmalidir.

4.4 Yutulmasi halinde:
Sikayetlerin devam etmesi halinde doktora basvurulmalidir.

5. Yanginla Miicadele Onlemleri

5.1 Uygun sondiirme araclari: Yangin sondiirme tedbirleri kosullara uygun olmalidir.

5.2 Ozel koruyucu donanmlar: Ozel bir 6nlem alinmas: gerekli degildir.

6. Kaza Sonucunda Yayilmaya Kars:1 Onlemler

6.1 Kisisel koruyucu 6nlemler: Gerekli degildir.
6.2 Cevre koruma onlemleri: Kanalizasyona veya sulara karismamalidir.
Suya veya kanalizasyona karigsmasi halinde durum yetkili makamlara

bildirilmelidir.

6.3 Temizleme/toplama yontemleri: Mekanik yontemle temizlenmelidir.

7. Kullanim ve Depolama

Kullanim sirasinda:

7.1 Giivenli kullanmima yénelik

uyarilar:

Kaplar sikica kapatilmig bir halde saklanmalidir.

7.2 Yangina ve patlamaya karsi
korunmaya yonelik uyarilar:
Ozel bir 6nlem alinmasi gerekli degildir.

Depolama:
7.3 Depo ve kaplarla ilgili sartlar: Sadece orijinal kabinda saklanmalidir.

7.4 Birlikte depolama uyarilari: Gerekli degildir
7.5 Depolama kosullariyla ilgili diger bilgiler:
Kaplar sikica kapatilmig bir halde saklanmalidir

Neme ve suya kars1 korunmalidir.

7.6 Depolama sinifi:
7.7 VBF smifi: Kapsam disi
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8. Maruz Kalma Simirlar1 ve izlenmesi/Kisisel Koruyucu Donanimlar

8.1 ilave teknik donamimlara yénelik bilgiler:
Bkz. Madde 7, baska bilgi mevcut degildir.

8.2 Is yeriyle iligkili olarak izlenmesi

gereken simir degerlere sahip icerik

maddeleri:

Uriin, is yeriyle iliskili olarak izlenmesi gereken sinir degerlere sahip
maddelere ait dnemli miktarlar igermemektedir.

8.3 ilave uyarilar:
Gegerli listelerin olusturulmasinda yararlanilanlar esas alinmistir.

Kisisel koruyucu donamimlar:
8.4 Genel korunma ve hijyen énlemleri:

Gida maddelerinden, i¢eceklerden ve yem maddelerinden uzakta
tutulmalidir.

Bu maddenin bulastigi, bu maddeyi emen giysiler hemen ¢ikartilmalidir.
Calismaya ara vermeden Once ve is bitiminde eller yikanmalidir.

Goze ve cilde temas1 6nlenmelidir.

8.5 Solunum sisteminin korunmasi:
Gerekli degildir.

8.6 Ellerin korunmasi:
Koruyucu eldivenler.

8.7 Eldivenin malzemesi

Uygun bir eldivenin segilmesi, sadece eldivenin malzemesine degil ayni
zamanda kalite dzelliklerine bagli olup bu, iireticiden iireticiye farklilik
gostermektedir. Uriin birgok farkli maddeden meydana gelen bir miistahzar
oldugundan, eldiven malzemesinin dayanikliligini dnceden bilebilmek
miimkiin degildir, bu nedenle de eldivenler kullanilmadan nce denenmis
olmalidir.

8.8 Eldiven malzemesinin delinme siiresi
Eldiven malzemesinin delinme siiresi iireticiden tam olarak 6grenilmeli ve

bu siireye riayet edilmelidir.

8.9 Gozlerin korunmasi:
Koruyucu gozliik.

8.10 Viicudun korunmasi:
Koruyucu is giysisi.

VOX YAPI KIMYASALLARI SANVE TICLTD STI.
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9. Fiziksel ve Kimyasal Ozellikler

9.1 Genel bilgiler

Fiziksel Hal: Pasta Tipi

Renk: Beyaz

Koku: Kokusuz

Hal degisimleri:

Erime noktasi/arahigi: Tanimlanmamig

9.2 Kaynama noktasy/arahgi
Tanimlanmamis

9.3 Parlama noktasi:
Uygulanamaz

9.4 Alev alma sicakhg:
Uygulanamaz °C

9.5 Kendinden alev alma sicakhga:
Uriin kendiliginden alev almaz.

9.6 Patlama tehlikesi:
Urliniin patlama tehlikesi yoktur.

9.7 Patlama sinirlar::
Alt sinir: Uygulanamaz Hacim %’si

Ust simir: Uygulanamaz Hacim %’si

9.8 20°C’de buhar basinci:
Hesaplanamaz

9.9 Yogunluk:
Tanimlanmamis

9.10 Su icinde ¢oziiniirliik / karisabilirlik:
Coziinmez

9.11 20°C’de pH degeri:
Yaklasik 12,5

9.12 Solvent icerigi:

9.13 Kat1 madde igerigi
% 100

VOX YAPI KIMYASALLARI SANVE TIC LTD STI.
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10. Kararhlik ve Reaktivite

10.1 Ka¢inilmasi gereken durumlar:
Kurallara uygun olarak kullanildiginda bozunmaya ugramaz.

10.2 Tehlikeli tepkimeler:
Bilindigi kadariyla tehlikeli tepkimeleri yoktur.

10.3 Tehlikeli bozunma iiriinleri:
Yok

11. Toksikolojik Bilgiler

11.1 Akut toksisite:
11.2 Bashca tahris etkileri:

Deride: Deriyi ve mukozayi tahris eder.
Gozde: Tahris etkisi

11.3 Hassaslasma:
Cilde temas ettiginde hassaslasmaya neden olabilir.

11.4 ilave toksikolojik bilgiler:

Yirirlikteki AB Miistahzar Genel Siniflandirma Y dnergesinde belirlenmis
hesaplama yontemine gore iiriin asagidaki tehlikeli 6zellikleri
gostermektedir:

Tahris edici

Hassaslagma: Cilde temas ettiginde hassaslasmaya neden olabilir

12. Cevreye Yonelik Bilgiler

12.1. Genel Uyarilar:

Su tehlike sinifi 1 (iireticinin kendi siniflandirmast): Seyreltilmemis halde
ve/veya biiylik miktarlarda, zemin sularina ve su kaynaklarina veya
kanalizasyona karistirtlmamalidir.

13. Atiklarin Ortadan Kaldirilmasina Yonelik Bilgiler

13.1 Uriin:
Oneri: Konut atiklarina karistirilmamalidir. Kanalizasyona karigmamalidir.

13.2 Atik kod numarasi: )
ONORM S2100 uyarinca 31409 Insaat artig1 (santiye atig1 degil)

VOX YAPI KIMYASALLARI SANVE TIC LTD STI.
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13.3 Atiklara yonelik uyarilar:

Kimyasal fiziksel aritma: Uygun degil

Biyolojik aritma: Uygun degil

Termik aritma: Uygun degil

Atik olarak ortadan kaldirma: Kosullandirma gereklidir

13.4 Avrupa atik listesi
17 09 04 karisik santiye atig1 ve molozu, 17 09 01, 17 09 02 ve 17 09 03
grubu kapsamindakiler istisna olmak iizere.

13.5 Temiz olmayan ambalajlar:
Oneri: Atiklar resmi mevzuat hiikiimlerine uygun olarak ortadan kaldiriimalidar.

Uriiniin bulasmis oldugu ambalajlar optimal bir sekilde bosaltildiktan
sonra, uygun bir yolla temizlenerek geri doniisiime gonderilmelidir.

14. Tasimacilik Mevzuati

14.1 Karayolu tasimacihig i ADR/RID ve
GGVS/GGVE (sinir otesi/iilke icinde):
ADR/RID-GGVS/E sinift: -

14.2 Deniz tasimacihigi IMDG/GGV See:
IMDG/GGVSee sinift: -
Deniz kirliligi: Yok

14.3 Hava tasimacihigi ICAO-TI ve
IATA-DGR:
ICAO/IATA smift: -

15. Avusturya ve AB Mevzuati

15.1 AET Yénergeleri Uyarinca Tehlike isaretleri:

15.2 Uriiniin tehlike isareti ve tehlike tanimlamasi:
Xi tahris edici

15.3 Etiketleme icin tehlike kaynag1 unsurlari:
CIMENTO

15.4 R ciimleleri: 36/38 Gozleri ve cildi tahris eder.
43 Cilde temas ettiginde hassaslagmaya neden olabilir.
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15.5 S ciimleleri:

2 Cocuklardan uzak tutulmalidir.

25 Gozlere temasi dnlenmelidir.

26 Goze temas ettiginde, bol suyla iyice yikanmali ve doktora
basvurulmalidir.

S 29: Kanalizasyona karismamalidir.

60 Bu tirtin ve kabi tehlikeli bir atik olarak ortadan kaldirilmalidir.

64 Yutuldugunda agiz suyla yikanmalidir (eger tehlikeye maruz kalanin
bilinci yerindeyse).

15.6 Yerel mevzuat:

Uriin, BGBI Nr. 53/1997 say1l1 Avusturya Kimyasal Maddeler Kanunun ve

bu Kanun uyarimnca ¢ikarilmis Ydnetmelikler uyarinca tehlike isaretleme
yikimliiligiine tabiidir.

Bu isaretleme, AB Y0Onergelerine gore yapilmasi gereken isaretlemeye uygundur.
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Yiiriirliikteki Isci/i¢ Giivenlik Kanunu (Avusturya) ve bu Kanuna dayanan Yo6netmelik hiikiimlerine uyulmalidir.

15.7 Suya karisabilen sivi siniflandirmasi:
Kapsam dist

15.8 Su tehlike sinifi:
Su tehlike sinifi 1 (lireticinin kendi siniflandirmasi): Disiik su tehlikesi.

16. Diger Bilgiler

Yukarida verilen bilgiler bugiin itibariyle elimizde bulunan verilere dayanmakta olup, bu 6zelliklerin garanti

edildigine dair bir anlam tagimazlar.

Uriinlerimizi satin alan kisi, gecerli kanun ve hiikiimlere uymakla kendisi sorumludur.

Ilgili R ciimleleri:

36/38 Gozleri ve cildi tahris eder.

43 Cilde temas ettiginde hassaslagmaya neden olabilir.

* Dokiimanin bir dnceki haline gore giincellenmis olan bilgiler



